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PROJECCIÓ DE LES EMISSIONS, ELS IMPACTES ASSOCIATS I EL CONSUM D’AIGUA A LA CENTRAL TÈRMICA DE GAS DE CICLE COMBINAT DE MARTORELL
En principi, una central tèrmica de gas de cicle combinat (CTCC) que anés complementada amb un sistema de cogeneració, seria una instal·lació racional des de el punt de vista mediambiental si la seva construcció es donés en un procés de transició cap a un model de generació d’electricitat sostenible, amb predomini de les energies renovables.


Las tèrmiques de gas de cicle combinat amb cogeneració són les centrals més netes i amb un millor aprofitament energètic de totes les que es basen en combustibles fòssils (carbó,  petroli i els seus derivats); podrien arribar a nivells d’eficiència del 70%, anar substituint les centrals nuclears que anessin tancant progressivament, i serien claus per procedir a reestructurar la xarxa de generació i distribució per a un aprofitament òptim dels recursos que ens dona la font energètica més abundant, econòmica i neta de les que gaudim a la Península Ibérica: el Sol, en el seu aprofitament eòlic, fotovoltàic i tèrmic.


Però la racionalitat no és el criteri que determina l’actual model energètic, i la política de construccions d’aquestes instal·lacions a Catalunya i a la resta d’Espanya és un botó de mostra de la irracionalitat que imposa un model energètic “liberalitzat” , que només té en compte suposades disminucions de cost pels consumidors i reals increments de beneficis per a les empreses, sense que es plantegi cap proposta de substitució de les velles centrals ni de canvi del model energètic. 

Així, un marc liberalitzat esdevé una barreja caòtica de sistemes de generació amb una presència testimonial de les energies renovables i un pes important de tèrmiques de carbó, de fuel, de gas, de gas de cicle combinat, de petits embassaments hidroelèctrics, de grans preses hidraúliques i de centrals nuclears, amb una única i falsa regla de funcionament : el preu. I tot malgrat que les evidències científiques sobre el canvi climàtic i altres impactes associats al model energètic són irrefutables.


El darrer projecte de CTCC, presentat a Catalunya el mes de març del 2002, és la CTCC de 400 Mw de  Martorell (Barcelona), promoguda pel grup químic Solvay i la companyia Gaz de France.

En el cas de la CTCC de Martorell, la irracionalitat global ja comentada es complementa amb un elevat grau d’irracionalitat local. Així tenim que la ubicació al bell mig del polígon industrial de Martorell implica incrementar els nivells de contaminació d’una zona ja fortament afectada i que té unes característiques geogràfiques inadequades per a una instal·lació d’aquest tipus: limitada circulació atmosfèrica i presència freqüent de fenòmens d’inversió tèrmica. En aquest cas l’orografia dificulta la circulació atmosfèrica i, per tant, la dispersió dels contaminants. 


Per contribuir a avaluar l’impacte potencial associat a aquesta instal·lació hem realitzat una projecció de les emissions anuals que generaria una Central Tèrmica de Cicle Combinat com la de Martorell en dos escenaris de consum energètic: l’actual i el que es donaria cap a l’any 2010, si les previsions plantejades des de la Generalitat es compleixen. S’han considerat les quatre variables més importants des del punt de vista de l’impacte ambiental : el diòxid de carboni (CO2), gas que incrementa l’efecte hivernacle i, en conseqüència el procés de canvi climàtic; el diòxid de nitrogen (NO2), associat al canvi climàtic i la formació d’ozó troposfèric; el diòxid de sofre (SO2), relacionat amb la pluja àcida, i l’emissió de partícules.

Les dades de les que s’ha partit corresponen a les relatives al funcionament tipus d’una central d’energia, relacionant la seva potència amb la energia generada i calculant les quantitats en base a les dades d’emissió de cada component en condicions normals de funcionament.

Es tracta d’una projecció de mínims : en tots els càlculs s’han utilitzat les dades que més afavorien la reducció d’emissions, i totes les xifres s’han arrodonit a la baixa.

Per a les emissions que generaria en el seu funcionament inicial s’han fet servir les dades corresponents a l’anuari de Red Elèctrica Espanyola de l’any 2001, calculant-les en base a la mitjana d’hores de funcionament de les centrals tèrmiques de fueloil, gasoil i gas (o mixtes) que operen a Catalunya.


A les dues sèries de càlculs s’han adjudicat un percentatge mínim d’hores de funcionament amb gasoil (un 20 % del total d’hores), tot i que, com veurem, les expectatives de subministrament de gas no estan suficientment garantides.

Així, per a una situació de funcionament com l’existent a l’any 2001 (unes 1200 hores de funcionament), les previsions d’emissions serien : 


Gas ( 1080 hores )
Gas Oil ( 120 hores)
TOTAL

CO2 (kg)
145.714.758
24.650.199,9
170.364.958

NOX (kg)
135.000
26.280
161.280

NO (80 %)
108.000
21.024
129.024

NO2 (20 %)
27.000
5.256
32.256

SO2 (kg)
8.046
30.552
38.598

Partícules (kg)
11.664
4.560
16.224

En resum, es pot afirmar que amb les millors opcions de funcionament la CTCC de Martorell abocaria actualment un mínim de 170.000 tones de CO2, 32 tones de NO2, 38 tones de SO2 i 16 tones de partícules cada any.


Les dades de funcionament corresponents a l’any 2010 provenen de les estimacions del document “L’energia a Catalunya a l’any 2010” editat pel DICT a on es fan els pronòstics de potència instal·lada i generació per a cada font d’energia.

Per a una situació com la plantejada al 2010 (unes 4200 hores de funcionament) les previsions serien :



Gas ( 3780 hores )
Gas Oil ( 420 hores)
TOTAL

CO2 (kg)
510.001.652
86.275.699,8
596.277.352

NOX (kg)
472.500
91.980
564.480

NO (80 %)
378.000
21.024
399.024

NO2 (20 %)
94.500
4.204,8
98.704,8

SO2 (kg)
28.161
106.932
135.093

Partícules (kg)
40.824
15.960
56.784

Les previsions pel 2010 apunten a un mínim de 596.000 tones de CO2, 98 tones de NO2, 135 tones de SO2 i 56 tones de partícules.

Cal destacar l’increment de l’impacte que es deriva de l’ús de gasoil com a combustible : malgrat que tan sols ocupa un 20% del temps total de funcionament les seves emissions són ja superiors en SO2, i superarien tots els valors si l’ús d’aquest combustible es generalitza.


Aquestes dades han de ser valorades en el context del conjunt d’emissions corresponents al polígon industrial de Martorell, i contrastades amb el que es determina en la DIRECTIVA 1999/30/CE DEL CONSELL de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit d’immissió de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen, partícules i plom en l’aire ambient.

El diòxid de carboni (CO2) no provoca un impacte ambiental directe i, com a tal, no es contemplen límits concrets per font d’emissió. Com a resultant del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (1992), i del Protocol de Kioto (1997) s’ha arribat a assenyalar  límits globals d’emissions per a determinades àrees geogràfiques, en el cas de l’estat espanyol s’autoritza un increment d’emissió d’un 15% respecte a les dades de 1990, però tota aquesta comptabilitat està fortament devaluada des de la concreció de mecanismes de flexibilització i comerç d’emissions a la Conferència de les Parts de Marraquech (2001).

Ara bé, donada la gran diferència existent entre els acords signats a nivell internacional i el resultat de l’evidència científica en quant a la necessitat de reducció d’emissions (entre un 60 a un 80% per estabilitzar la seva concentració en l’atmosfera als nivells de 1990), i degut al seu paper clau com a gas responsable de la retenció del calor de sol i l’acceleració del procés de canvi climàtic, fet demostrat a nivell científic, una aplicació elemental del principi de precaució aconsella no acceptar nous increments d’emissions d’aquest gas que no s’hagin contemplat dins d’un model global de reducció de les emissions a Catalunya.


Els òxids de nitrogen (NOx), especialment el diòxid de nitrogen (NO2) són gasos precursors de la formació d’ozó troposfèric. Aquest contaminant es forma a partir d’aquest gas, els Compostos Orgànics Volàtils resultants de qualsevol combustió de productes fòssils (especialment del funcionament de vehicles de motor) i en presència de la llum solar.

Tenint en compte el volum de tràfic rodat de l’àrea de Martorell, nus de comunicacions creuat per diverses xarxes d’autovies i carreteres, i els elevats nivells de recepció d’energia solar, 14,5 Megajoules (Mj) per metre quadrat i dia anuals, amb un màxim de 22,5 Mj per metre quadrat i dia al juliol i un mínim de 6 Mj al desembre, implica que es donen les condicions per a que es generin volums importants d’ozó troposfèric.

L’ozó és una molècula oxidant i reactiva que afecta als teixits de les vies respiratòries, provoca irritació ocular com a primer símptoma i, posteriorment, tos i irritació de les vies respiratòries, el síndrome més habitual és el cansament i la pèrdua de vitalitat, a més de potenciar l’aparició d’al·lèrgies i malalties respiratòries en combinació amb altres contaminats. En llargues exposicions disminueix la resistència a les infeccions i pot provocar canvis en el teixit pulmonar. Com és habitual els nens i joves són més sensibles que els adults a aquests efectes.

Però els efectes més negatius de l’ozó es donen sobre les espècies vegetals, afectant a l’activitat de la fotosíntesi amb la qual cosa provoquen inhibició del creixement i trastorns del metabolisme (reducció en el creixement de flors, fruites i llavors).

Aquest problema és especialment greu en el cas de Martorell, a on s’han superat diverses vegades els llindars d’informació a la població.


La situació legal del les immissions d’ozó ve determinada per la Directiva comunitària sobre la contaminació atmosfèrica per ozó, transposada pel Reial decret 1494/1995, de l'Estat espanyol, que es concreta en els següents llindars de protecció, informació i alerta. Les quantitats s’especifiquen en micrograms (ug) per metre cúbic (m3) d’aire.

- Horari de protecció de la vegetació 
200 ug/m3 en  1 hora

- Diari de protecció de la vegetació  
65 ug/m3 en 24 hores

- Octohorari de protecció a la salut 
110 ug/m3 en  8 hores

- Horari d’informació a la població 

180 ug/m3 en  1 hora

- Horari de alerta a la població

360 ug/m3 en  1 hora

El diòxid de nitrogen és també un dels gasos precursors de la pluja àcida.

El diòxid de sofre (SO2) és el gas més perillós per a la formació de la pluja àcida i les seves variants com són la rosada, la boira i la humitat àcides, els seus efectes sobre la vegetació i els ecosistemes són prou coneguts des de fa temps.

La concentració de partícules en suspensió, inicialment es consideren les de 10 micres de mida (PM10), són perjudicials tant per la salut humana i animal, com per a la vegetació. La seva acumulació en els teixits pulmonars, o sobre les fulles de les plantes provoques efectes perjudicials diversos que varien en funció de la seva composició, però que tenen el comú denominador d’afectar als processos de respiració i provocar malalties cròniques.

Pel que fa al consum d’aigua s’ha calculat en base al mateix còmput d’hores de funcionament i es calcula en 4.080 metres cúbics anuals per a un funcionament relatiu al 2001, i en 14.280 metres cúbics anuals en relació al 2010.

Finalment, un element important a destacar és que la disponibilitat potencial de gas natural per al funcionament de la CTCC es troba molt lluny d’estar garantida. Si hagués funcionat durant l’any 2001 en els nivells mitjans calculats, la seva demanda hauria estat de 73.083.600 metres cúbics, i per a les previsions del 2010 necessitaria de 255.792.600 metres cúbics de gas. Si considerem, que el Reial Decret Llei 6/2000 estableix al seu article 15 que les centrals tèrmiques de gas només tindran accés a un màxim del 25% del gas de que provingui d’Algèria (el nostre principal subministrador), i que hi ha una previsió de 7 unitats de CTCC només a Catalunya, la cobertura de les necessitats de gas d’aquesta planta està en qüestió, excepte que la companyia aporti el seu propi subministrament.

Partint de les exigències d’una inversió ja feta, això portaria a una situació d’agreujament considerable del seu impacte ambiental, ja que les successives demandes d’energia serien cobertes amb gasoil, amb un considerable increment de les emissions.

Però més enllà dels dubtes raonables sobre la viabilitat del projecte Ecologistes en Acció de Catalunya considera que l’impacte de la CTCC de Martorell s’amplifica considerablement en funció de les característiques físiques de l’emplaçament proposat, per la qual cosa, fins i tot en el cas de donar-se circumstàncies favorables en termes d’ordenació de la demanda i l’oferta en un marc de transició cap a un model energètic sostenible, ens oposaríem a la construcció d’aquesta central si no es donés, a més, una radical reordenació de l’entorn industrial de l’àrea de Martorell i el conjunt de la vall del Llobregat.

Barcelona, a 5 d’octubre del 2002 
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